INTERCHANGEABLE
WATCH STRAP
INSTRUCTIONS

SKAGEN



LEATHER AND STEEL-MESH STRAPS ENGLISH

REMOVING EXISTING STRAP

PUSH PIN TAB INWARD
TO RELEASE THE STRAP

PUSH PIN TAB INWARD
TO RELEASE THE STRAP

BACK

SECURING NEW STRAP

PUSH PIN TAB INWARD
WHILE ALIGNING STRAP

ALIGN STRAP WITH PIN HOLES
ON EITHER SIDE OF THE WATCH

—@ PUSH PIN TAB INWARD
WHILE ALIGNING STRAP

RELEASE PIN TAB TO
LOCK STRAP IN PLACE

] FINISHED WATCH

RELEASE PIN TAB TO
LOCK STRAP IN PLACE



STEEL LINK STRAPS
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BACK SIDE
PRESS DOWN ON TRIGGER PRESS DOWN ON TRIGGER
MECHANISM TO RELEASE j MECHANISM TO RELEASE
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(LEFT SIDE) (RIGHT SIDE)

(LEFT SIDE)

ALIGN STRAP TABS WITH

SIDE OF THE WATCH

ol g |o THE PIN HOLES ON EITHER
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ALIGN STRAPS
WITH PIN HOLES AND
RELEASE TO SECURE

THE STRAPS.

FINISHED WATCH

(RIGHT SIDE)



NATO STRAPS

l_ 12 HOUR PIN

—
I—6 HOUR PIN

TOP SIDE
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BACK SIDE
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SLIDE THE END OF THE STRAP, WITH
—— THE TOP SIDE FACING UP, OVER AND
UNDER THE 12-HOUR PIN

SLIDE WATCH FACE THROUGH
THE STRAP UNTIL IT IS NEAR
THE TOP OF THE STRAP
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RUN THE STRAP THROUGH
THE 12-HOUR PIN

CONTINUE AND RUN THE
STRAP THROUGH THE
6-HOUR PIN
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FLIP WATCH OVER, FOLD AND SLIDE
THE STRAP THROUGH BOTTOM METAL LOOP

FINISHED WATCH
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LEDER- UND MILANAISEBANDER DEUTSCH

ABNEHMEN DES VORHANDENEN BANDES

FEDERSTIFT NACH INNEN SCHIEBEN,
UM DAS BAND zU LOSEN

FEDERSTIFT NACH INNEN SCHIEBEN,
UM DAS BAND zU LOSEN
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HINTEN

BEFESTIGEN DES NEUEN BANDES

FEDERSTIFT NACH INNEN SCHIEBEN,
DABEI DAS BAND AUSRICHTEN
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BANDSTIFTE AUF DIE STIFTLOCHER AUF

BEIDEN SEITEN DES GEHAUSES AUSRICHTEN

FEDERSTIFT NACH INNEN SCHIEBEN,

]
{7 DABEI DAS BAND AUSRICHTEN

|

FEDERSTIFT
LOSLASSEN, UM
DAS BAND IN
SEINER POSITION
ZU VERANKERN

FERTIGE UHR

FEDERSTIFT
LOSLASSEN, UM
DAS BAND IN
SEINER POSITION
ZU VERANKERN




EDELSTAHLBANDER

(RECHTE SEITE)
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RUCKSEITE
AUF DEN AUF DEN
AUSLOSEMECHANISMUS AUSLOSEMECHANISMUS
DRUCKEN, UM DAS BAND DRUCKEN, UM DAS BAND
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(LINKE SEITE)
(LINKE SEITE)
BANDSTIFTE AUF DIE ] |
ol g |o STIFTLOCHER AUF BEIDEN SEITEN
. _¢ DES GEHAUSES AUSRICHTEN | |

BAND AUF DIE
STIFTLOCHER
AUSRICHTEN UND

LOSLASSEN, UM DAS
BAND ZU SICHERN

(RECHTE SEITE)
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FERTIGE UHR



NATO BANDER

l_ 12-UHR-STIFT

|— 6-UHR-STIFT

OBERSEITE
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RUCKSEITE
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DAS ENDE DES ARMBANDS SCHIEBEN,
—— DIE OBERSEITE NACH OBEN ZEIGEND,
UBER UND UNTER DEN 12-UHR-STIFT
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ARMBAND SCHIEBEN, BIS ES
NAHE AN DER OBERSEITE
DES ARMBANDS LIEGT

ﬂ;‘é ‘[ L ZIFFERBLATT DURCH DAS
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DAS ARMBAND DURCH DEN
12-UHR STIFT FUHREN

FORTFAHREN UND DAS ARMBAND
DURCH DEN 6-UHR-STIFT FUHREN
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UHR UMDREHEN, DAS ARMBAND UMLEGEN UND

DURCH DEN UNTEREN METALLRING SCHIEBEN

FERTIGE UHR
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